
Utilisation et entretien

Consignes d’utilisation AS710R/AS850R

September 2019

Débranchez le chargeur de 
batterie et rangez le câble dans 
le compartiment de rangement 
situé sous le siège.

Remplissez le réservoir de 
solution avec l’eau du robinet 
et ajoutez un détergent peu 
moussant selon les besoins.

Installez la raclette et fi xez-la à 
l’aide des deux poignés.

Réglez l’angle de la raclette et 
la pression de la lame pour un 
ramassage optimal de l’eau en 
tournant le bouton de réglage 
sur le support.

Insérez la clé de l’opérateur et 
démarrez la machine.

Réglez la vitesse maximale à 
l’aide du bouton de réglage 
de la vitesse.

Réglez le niveau d’eau en 
appuyant sur le bouton + ou -.

Utilisez le commutateur pour changer 
de direction, “F” vers l’avant et “R” vers 
l’arrière.

Actionnez le bouton des moteurs 
de brosses.

Abaissez les brosses avec la pédale. Abaissez la raclette avec la poignée.

L’indicateur de niveau de 
solution est sur le côté du 
réservoir indiquant le niveau 
actuel.

Appuyez sur la pédale d’entraînement pour 
commencer le nettoyage.



Entretien
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Éteignez la machine à l’aide 
de la clé.

Videz et nettoyez le réservoir de récupération et 
le système de fl otteur.

Videz le réservoir de solution. Vérifi ez et 
nettoyez le fi ltre (chaque semaine).

Appuyez sur le bouton d’arrêt de la brosse 
et inspectez la brosse ou le tampon.

Rangez la machine en laissant le couvercle 
du réservoir de récupération ouvert.

Enlevez la raclette, vérifi ez et nettoyez 
les lames.

Accrochez la raclette sur la machine pour 
qu’elle sèche.

Branchez le câble du chargeur de batterie à la machine et à 
la prise murale.
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